
CHARAKTERYSTYCZNE  WARTO ŚCI  CECH  FIZYKO – MECHANICZNYCH 
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

/wg normy PN-81/B-03020/  
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PN1 ISO2 wn [%] ρ [t/m3] cu [kPa] Φu [
o] Mo [kPa] 

n N
 I Nasyp niebudowlany nN Mg - - - - - - - - - 
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IIa 
Glina piaszczysta zwi ęzła 

Glina pylasta  
Pył 

Gpz 
Gπ 
Π 

clSa 
siCl 
Si 

C tpl 0,20* - 
14,00(Gpz), 
20,00(Gπ) 
22,00 (Π) 

2,15(Gpz), 
2,10(Gπ) 
2,05 (Π) 

16 15 30 000 

IIb 
Glina piaszczysta  

Glina pylasta  
Pył 

Gp 
Gπ 
Π 

clSa 
siCl 
Si 

C tpl 0,10 - 
12,00(Gp), 
20,00(Gπ) 
22,00 (Π) 

2,20(Gp), 
2,10(Gπ) 
2,05 (Π) 

21 16 37 000 

IIc Glina pylasta  
Pył 

Gπ 
Π 

siCl 
Si 

C pl 0,30* - 25,00(Gπ) 
24,00 (Π) 

2,00(Gπ) 
2,00 (Π) 

14 13 23 000 

IId 
Glina piaszczysta  

Glina pylasta  
Pył 

Gp 
Gπ 
Π 

clSa 
siCl 
Si 

C pl 0,45*  
17,00(Gp), 
25,00(Gπ) 
24,00 (Π) 

2,10(Gp), 
2,00(Gπ) 
2,0 (Π) 

10 11 17 000 

IIe Piasek średni Ps MSa - szg - 0,55** w 14,00 w 1,85 - 33 105 000 

III Glina pylasta zwi ęzła 
Glina pylasta  

Gπz 
Gπ 

sasiCl 
siCl 

B tpl 0,10* - 22,00(Gπz), 
20,00(Gπ) 

2,00(Gpz), 
2,10(Gπ) 

36 20 48 000 

IV Ił pylasty  Iπ siCl D tpl/pzw 0,00* - 29,00 2,00 60 13 40 000 

 
OBJAŚNIENIA:  
 * - stopień plastyczności przyjęty z badań makroskopowych,   ** - stopień zagęszczenia przyjęty z oporu zwiercania podłoża piaszczystego  
Opis litologiczny gruntu: 1 – norma PN-81/B-03020;   2  – norma PN-EN ISO 14688 - 1/2 
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